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■ Vodonepropusna 
 

■ Paropropusna 
 

■ Otporna na mraz 

 
Proizvod: Hidraulično protvrdnjavajuća, vodonepropusna, ali paropropusna, na mraz otporna, jednokomponentna zaptivna 

masa za izradu zaptivnog sloja bez spojeva i fuga, ispod pločica i keramičkih obloga. 
  
Sastav: Hidraulično vezivo, mineralna punila, dodaci. 
  
Svojstva: Na mraz otporna, paropropusna, može se mazati i zaglađivati. 
  
Namjena: Unutra, kao i na balkonima i terasama. 
  
Tehnički podaci: Omjer miješanja: 

Sd-vrijednost: 
W-vrijednost: 
Otpornost na požar: 
Prohodan i spreman za polaganje: 
Vrijeme obrade: 
Debljina suhog sloja: 
Potrošnja: 

ca. 6,85 l/vreća 
<5m (kod 2 mm debljine sloja)  
0,1 kg/m2h0,5 
Klase A1, EN 13501 
nakon ca. 72 sata 
ca. 1 sat 
min. 2 mm do max. 5 mm (u 2 sloja) 
ca. 2kg/m² za mm debljine sloja 

  
Kontrola kvalitete: Vlastiti nadzor od strane naših tvorničkih laboratorija. 
  
Klasifikacija  
prema zakonu  
o hemikalijama: 

Detaljna klasifikacija prema Zakonu o hemikalijama može se pronaći u sigurnosnom listu (prema čl. 31 i dodatku 
II odredbe Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća od 18.12.2006. br.1907/2006) na stranici ili se može zatražiti 
kod proizvođača. 

  
Skladištenje: 12 mjeseci na suhom, hladnom, zaštićeno od smrzavanja na drvenim paletama 
  
Isporuka: Vreća 25kg 

48 vreća / paleta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baumacol Protect One 

Jednokomponentna zaptivna masa 
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Podloga: Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, bez iscvjetavanja, nosiva, i bez ostataka oplatnog ulja kao i 

labavaih dijelova. Jako upojne podloge moraju se obraditi sa Baumit Grundom. 
 
Pogodne podloge: 
■ Krečno / cementni – i cementni malteri  
■ Beton i druge mineralne podloge  
■ Porobeton 

  
Obrada: Baumacol Protect ONE izmiješati sa vodom pomoću spororotirajuće električne mješalice dok ne postane 

homogena masa bez grudvica (vrijeme miješanja ca.3 min.). Izmiješanu masu u jenakoj debljini sloja nanijeti 
punoplošno četkom ili glatkom gladilicom. Zaptivni slojevi se izvode u dva nezavisna radna koraka. 

  
Upute i opće napomene: Pridržavati se normi, smjernica i tehničkih listova kada je u pitanju podloga! 

Ne ugrađivati na temperaturama nižim od + 5°C! 
Visoka vlažnost vazduha i niske temperature produžavaju, a visoke temperature ubrzavaju vrijeme vezivanja i 
protvrdnjavanja! 
Ne dodavati druge materijale! 
Alat i mašine odmah nakon upotrebe temeljito oprati vodom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše usmene i pismene preporuke vezane za tehničku primjenu koju dajemo kao podršku kupcu, odnosno osobi koja rukuje proizvodom, a koje 
se temelje na našem iskustvu usklađenom s trenutnim znanstvenim i praktičnim spoznajama nisu obvezujuće i nisu temelj ugovorno-pravnih 
odnosa, niti predstavljaju dodatne obaveze iz ugovora o kupovini. One stoga ne oslobađaju kupca od provjere prikladnosti proizvoda za 
predviđeni način njihove primjene. 
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